Veers y

Na sbérny dvur prijimame stavebni material
obsahuijici azbest — kod odpadu 17 06 05 —
pouze zabaleny v neprodysnych obalech,

z duvodu povinnosti chranit zdravi lidi
uvedeneé v predpisech o nakladani s odpady.

Povinnost baleni vyplyva ze zdkona & 258/2000 Sb. a
z vyhlasky €. 361/2007 Sb., a to z § 21 odst. 2, dale vyplyva
ze zakona o odpadech €. 541/2020 Sb.




Z vyhl. ¢. 361/2007 Sb.

Minimalni opatieni k ochran& zdravi, bliZsi hygienické
poZadavky na pracovisté, blizsi pozadavky na pracovni postupy,
obsah fkoleni

(1) Jestlize z hodnoceni podle § 20 vyplyva, e koncentrace azbestu v
pracovnim ovzdusi je nebo miiZe byt pfekrocena, méfeni se provadi nejméné kazdé
3 mésice a dale vzdy, kdyZ dojde k provedeni technické nebo technologické zmény
vykonavané prace. Cetnost mé&feni miize byt sniZena na jedno za rok, nedoslo-1i k
podstatné zméné pracovnich podminek a vysledky dvou pfedchézejicich mé&feni
nepiekrocily polovinu p¥ipustného expozi¢niho limitu upraveného v pfiloze €. 3 k
tomuto nafizeni, tabulce &. 5.

(2) Pfi odstratiovani stavby nebo jeji &4sti, v niz byl pouzZit azbest nebo
material obsahujici azbest, musi byt dodrZena tato minimalni opatfeni k ochrané
zdravi zamé&stnance

a)

technologické postupy pouZivané pri zachazeni s azbestem nebo
materidlem obsahujicim azbest musi byt upraveny tak, aby se

predchazelo uvoliiovani azbestového prachu do pracovniho ovzdusi,

b)
azbest a materidly obsahujici azbest musi byt odstranény pfed odstrafiovanim
stavby nebo jeji ¢4sti, pokud z hodnoceni rizika nevyplyva, Ze expozice
zamgstnanci azbestu by byla pii tomto odstrafiovani vy$si,

odpad obsahujici azbest musi byt sbirdn a odstrafiovin z pracovisté co

nejrvchleji a uklidan do neprodviné utésnéného obalu opatieného

Stitkem obsahujicim upozornéni, Ze obsahuje azbest,

d)
prostor, v némz se provadi odstrafiovani azbestu nebo materialu obsahujiciho
azbest, musi byt vymezen kontrolovanym pasmem,

zaméstnanec v kontrolovaném pasmu musi byt vybaven pracovnim odévem
a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky k zamezeni expozice azbestu
dychacim tstrojim. Pracovni odév musi byt ukladén u zamé&stnavatele na
misté k tomu uréeném a ¥4dné oznadeném. Po kazdém pouziti musi byt



provedena kontrola, zda neni pracovni odév poskozen, a provedeno jeho
vyc€isténi. Je-li pracovni odév poskozen, musi byt pted dal§im pouZitim
opraven. Bez kontroly a nasledné provedené opravy nebo vymény
poSkozené Easti nelze pracovni odév znovu pouzit. Pokud prani nebo ¢&isténi
pracovniho odévu neprovadi za téchto podminek zaméstnavatel sam,
pfepravuje se k prani nebo &i§téni v uzavieném kontejneru,

pro zaméstnance musi byt zaji$téno sanitarni a pomocné zafizeni potiebné s
ohledem na povahu prace.

(3) Pfed odstrafiovanim azbestu nebo materialu obsahujiciho azbest ze stavby
nebo jeji ¢asti, musi byt vypracovan plén praci s udaji o

a)
mistu vykondvané prace,

b)
povaze a pravdépodobném trvani prace,

c)
pracovnich postupech pouZivanych p#i praci s azbestem nebo materilem
obsahujicim azbest,

d)
zafizeni pouZivaném pro ochranu zdravi zamé&stnance vykonavajiciho praci s
azbestem nebo materidlem obsahujicim azbest a pro ochranu jinych osob
pritomnych na pracovisti,

e)

opatienich k ochran& zdravi p¥i praci.

(4) Po ukonéeni praci spojenych s odstratiovanim azbestu nebo materidlu
obsahujiciho azbest ze stavby nebo jeji Casti musi byt provedeno kontrolni méfeni
urovné€ azbestu v pracovnim ovzdusi, nejde-li o prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu; v praci pak Ize pokradovat, je-li Zji§t&na hodnota azbestu v
pracovnim ovzdusi niZ${ neZ p¥pustny expozini limit.

(5) Opatiteni podle odstaved 2 az 4 musi byt pfijata i pro jiné prace, které
mohou byt zdrojem expozice azbestu.

(6) Pro zamsstnance, ktery je nebo miize byt exponovan azbestu nebo prachu z



materidlu obsahujiciho azbest, musi byt zajisténo v pravidelnych intervalech
Skolent, které umozni ziskavéani znalosti a dovednosti k uplatiiovani spravné
prevence ohroZeni zdravi, a to zejména o

a)
vlastnostech azbestu a jeho Géincich na zdravi veetn€ sou¢inného udinku
koufeni,

b)
typech materidlii nebo predmétt, které mohou obsahovat azbest,

c)
¢innostech, u nich¥ je pravd&podobnost expozice azbestu,

d)
vyznamu kontrolnich mechanizmi vedoucich k minimalizaci expozice
azbestu,

e)
bezpeénych pracovnich postupech, ochrannych opatfenich a kontrole jejich
dodrZovani,

f)
vybéru vhodného osobniho ochranného pracovniho prostiedku k ochrang
dychacich cest v&etng podminek Jeho pouzivani,

g)
spravnych pracovnich postupech pfi mimotédné udalosti spojené s tinikem
azbestu nebo prachu z materialu obsahujiciho azbest, p¥i Gidrzbe nebo
oprave,

h)
pracovnich postupech pii dekontaminaci prostor zasaZenych prachem
obsahujicim azbest,

i)
spravném postupu pti ukladani a likvidaci prachu obsahujiciho azbest,

j)

pracovnélékaiskych sluzbach poskytovanych v rozsahu daném
poskytovatelem pracovnélékatskych sluZeb u exponovaného zaméstnance.



